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Gallringsprocessor fiir traktorer och B|M-bdrare

SkogsOlle 40

BrM-bararen 4080 (Kotten) 6 WD
En b5rare fiir traktorprocessorer och geoteknisk

borrning. Winschmaskin i svdr terrdng.

Skogsolle 40 gallringsprocessor ftir traktor. En
gallringsprocessor som har de moderna kraven
p6 en traktorprocessor. Hydrauldrift med stil-
hjul. Du behiiver bara koppla in trepunkt, kraft-
uttag och elkontakt, si fungerar allt. Processorn
har helt eget hydraulsystem.

t. Ram och kran ftilies 6t vid sviing och tiltning
(konstruktionen iir kraftig).

2. Drivmotor till matarhiul 6r av en kolvmotor-
typ som iir mycket kraftig i starten och tappar
inte s6 stor effekt vid h6g v6rme.

3. Maskinen 6r lEittktird. NEr du lagt i trEideL
drag i matarspaken sf, gdr anhillsarmarnas
knivar och matarhjulen snurrar. Allt med en
spak, Du kan iiven iippna knivarna niir du vill.

4. Vinschen lir radiostyrd med frikopplande wire
ftir utmatning.

5. Ftirarplats i hytten eller utanfdr- vEi-lis vid
bestiillning.

TEKNISK DATA:
Motor
LHngd

Bredd

Hydraulmotor
Gummihiul

vikt
Hydraultank

70-r00 hk

4m
1,65-I,90 m
2x52 I
4OOx22,5 fram
400x15,5 Bak

frin 2.500 kg
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SO 40 utan kran. Endast
radiostyrd vinsch.

I Skogsolle 40 Er en processor
anpassad f6r all slags gallring och
mindre slutawerkning. Det iir ett
aggregat som motsvarar de moderna
anspriken pi en traktorprocessor.

I Skogs0lle 40 sdtts fast i en tre-
punktsupphiingning p6 traktorn.
Aggregatet innehar ett eget hydrau-
liskt system som drivs via traktorns
kraftuttag.

I Processorn kan maniivreras frdn
traktorkabinen/alternativt frin en
mantiverpult bakom aggregatet.

I Fiillning av triid skiits manuellt
med motor. TrHden liiggs in med kran
(riickvidd 5,5 m) i aggregatet. Triid
som stir liingre boil kan vinschas
in med hiEilp av en radiomaniivre-
rad vinsch. Kraftigt dimensionerade
gummivalsar drar stammen genom
en fast anbringad kniv jiimte tvi riir-
liga knivar varvid en perfekt kvistning
fistadkommes.

P6 digitalsk5rmen vid maniiverpulten
kan ftiraren se liingd och diameter
och ftiliaktligen sdga upp triidet mot-
svarande den sortering som iinskas.

Frammatning
Svtingvinkel
Tiltvinkel

ca 2,8 m/sek
70
50

Kvistningsdiameter 40 cm
Erforderlig kraft 60 hk
vikt ssO kg
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