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Skiirdaraggregat BIM 550
Skogsskiirdaraggregat BIM 350 bygser pA steg-
matarprincipen. Detta tillsammans med uppbyggnad pA
enkla och driftsiikra'komponenter , gor att aggregatet kimpar
sig att monteras pA flera olika typer av basmaskiner, som t ex
jordbrukstraktorer, skotare, grdvmaskiner och traktorgrdvare.
Med sin uppbyggnad 96r den snabbt och enkelt att kombinera
rned andra verktyg p6 kranen. Tack,vare sin l6ga vikt kan den
monteras pA relativt sm6 basmaskiner.

Enkelt
Driftsrikert
Billigt
Ldg aikt

TEKNISKA DATA

Ltingd

Bredd

Hojd

Sflgsviird

Kedja

BJM Maskin AB
Kuserud 5
458 93 Ftirgelanda
Sweden

1650 mm

550 mm

600 mm

48 cm

404

Tel: +46 (0)528-700 00
Fax: +46 (0)528-70l 36

http ://www.bjm maski n.se
e-post: info@bjmmaskin.se

Foretaget innehar F-skattsedel
WAT nr: SE556585875901

BIM 3s0

vikt
Slagliingd

Hydraultryck

Oljeflode

Kvistningskraft

280 kg

1000 mm

17,5 l|l{Pa

60 - 100 l/min
4500 Kp
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Kan fds med kortare slagkingd. Smidigheten i
BIM 350 beror pd den ltitta BIM 350 stegma-

tqren. Du kan fd den med 54 cm sacird.

Det finns dator med knappsqts som styr rorel-

serna, diqmeter, kingdmiitning och L0 st foraal.

Riitt till iin dring ar f ii rb ehhlle s !

Aterforsiiljare:


